












Heitker GmbH
Am Bahndamm 4 • 49809 Lingen (Ems)

Telefon: 05 91 / 9 66 53-0 • Fax: 05 91 / 9 66 53-11
www.heitker-lingen.de • info@heitker-lingen.de

*Die Preise verstehen sich  ab Werk Lingen, zzgl. Fracht und zzgl. MwSt.
Technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.

Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Endlich, jetzt ist sie da. Die erste begehbare Rigole !

• garantierte Langzeitfunktionssicherheit durch Reinigungsmöglichkeit.  
• dauerhaft volle Sickerleistung gemäß behördlicher Entwässerungsgenehmigung! 
• nicht nur spülbar und kamerabefahrbar, sondern auch prüfbar und wartungsfähig.
• Substratfi ltration integrierbar, revisionsfähig und austauschbar (= Filterrigole).
• für Inspektionen, Probenahmen, und Wiederherstellung der vollen Sickerleistung.
• keine unzugängliche und unreversible Verschlammung (= Investitionssicherheit).

6,00 x 2,40 m

6,00 x 1,20 m

Beispielmaßstäbe der nachstehenden Rigolenquerschnitte: 1:50

1,20 x 1,20 m 3,60 x 1,20 m, kombiniert mit HeitkerBloc

Geotextil

Bodenfiltersubstrat, austauschbar

Feinplanum verdichtet m
it 

Splitt 
- S

auberkeitsschicht

SLW 60
Truck 60 t

(GBM-geschützt)

Regenwasser-Revisions-Rigolen
für Versickerung und Rückhaltung

NEU


